Monoblocco ldeal tipo Treviso
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N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.
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Monoblocco ldeal tipo Treviso - /Z

Predisposto per rivestimento Esterno in Cappotto Termico

|50 Luce Arch. mm

(]

Staffa supporto cardini,

Spessore muro
NI
NN

L[]

Materiale riempitivo

HEnnnnn
ORI
O]

in dotazione

Zanzariera
(non fornita)

Intonaco Interno [E— ﬁ

47 mm

PREDISPOSIZIONE FORO GREZZ0
E POSIZIONAMENTO CARDINI

FINESTRA Filo solaio grezzo
\ \ \ \ \
[ 1 1]
R —— |
QOOAmm | ‘ ‘
Asse Foro
Y i ______ I t_ A e
‘ ‘ luce arch.|+140 mm ‘ ‘
| |
‘ harch. + 70 mm ‘
b R | [|Asseforo
QOOme | |
[

Quota soglia / davanzale

90

Serramento

50 | cappotto Esterno
|

IDEAL

(non fornito)

in dotazione

Filo solaio grezzo

Controtelaio Zanche da murare

PORTA FINESTRA

A
200 mm

luce arch.|+140 mm

200me

harch.+70 mm

Quota soglia / davanza

[0

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

Asse Foro



SEZIONE VERTICALE

IDEAL

Spessore muro finito

intonaco interno

cappotto esterno

materiale riempitivo

I

spessore spalla

Lato Interno Lato Esterno

H architettonica

Pendenza 1%

SOTTOBANCALE

coibentato
arichiesta

PROVA ESITO

Prova di invecchiamento nel tempo: Superata
Certificato nr. 55 0036 10/2
rilasciato da TUV Rheinland

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

91




Monoblocco ldeal tipo Treviso - M

Predisposto per rivestimento Esterno in Cappotto Termico
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Monoblocco ldeal tipo Venezia

Predisposto per rivestimento Esterno in Cappotto Termico
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Monoblocco ldeal tipo Venezia - /

Predisposto per rivestimento Esterno in Cappotto Termico
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Monoblocco ldeal tipo Ancona

Predisposto per rivestimento Esterno in Cappotto Termico
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