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Alpacom VMC Salus
SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Alpacom Salus è il Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata che assicura il 
corretto ricambio d’aria negli ambienti di casa preservandoli dagli inquinanti pericolosi e non 
percepibili e immettendo aria pulita.

L’aria esterna, ricca di smog, ha bisogno di essere filtrata prima di respirarla: Alpacom Salus 
è il sistema di ventilazione meccanica più adatto a proteggere la tua salute perché blocca 
contemporaneamente agenti inquinanti, favorendo il risparmio energetico.

Non solo: anche l’aria all’interno delle nostre abitazioni ha la necessità di essere depurata dagli agenti 
che la rendono “viziata” quali condensa, anidride carbonica sviluppata dalle persone, Radon, VOC 
(Composti Organici Volatili), fumi di cottura e di sigaretta, e la VMC Alpacom riesce ad eliminarli nel 
giro di poche ore.

Inoltre garantisce il benessere ed il confort ambientale senza tralasciare il risparmio energetico, 
riducendo il costo delle bollette, diminuendo la dispersione di calore causata dall’apertura delle 
finestre e recuperando energia termica mediante uno scambiatore di calore entalpico che mantiene 
la temperatura di confort dell’aria presente all’interno della casa.

Filtra fino al 99,9% degli agenti inquinanti presenti

Contribuisce al risparmio energetico

Controlla e purifica l’aria di casa



SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Come funziona Alpacom VMC Salus?

L’aria interna viziata viene espulsa mentre il sistema di filtraggio pulisce l’aria immessa.
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Alpacom VMC Salus ha 5 velocità di programmazione e varie funzioni, fra cui quelle opzionali, 
che possono essere tranquillamente gestite tramite telecomando oppure tramite App via 
Bluetooth. Il collegamento Bluetooth permette di poter controllare la VMC dallo smartphone 
e da vari dispositivi mobili oltre che dagli impianti di domotica.

VERSATILITÀ, POTENZA E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

TELECOMANDO

INQUINAMENTO
INTERNO

INQUINAMENTO 
ESTERNO

APP

→ Acceso/spento

→ Aumento/diminuzione della velocità

→ Attiva/disattiva il BYPASS Elettronico

→ Attiva/disattiva l’estrazione bilanciata

→ Controllo remoto di tutte le funzioni

→ Visualizzazione costante della temperatura interna

→ Gestione delle velocità in funzione della 
temperatura interna/esterna

→ Controllo e gestione dell’umidità interna e Co2 con 
sensore opzionale
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Alpacom VMC Salus
SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Alpacom VMC Salus si adatta ad ogni tipologia di monoblocco a cui viene associata. 
Ancorata alla spalla del monoblocco, presenta esternamente due grigliette per il ricircolo dell’aria che 
si fondono con la spalla e una mascherina dal design minimalista adatta ad ogni ambiente.

Il monoblocco coibentato Alpacom, che garantisce un perfetto isolamento del foro finestra, unito 
alla VMC Salus, che purifica l’aria evitando dispersioni termiche, assicurano il massimo confort 
abitativo alle massime prestazioni energetiche.

Con i suoi prodotti Alpacom conferma il suo impegno per la sostenibilità ambientale e da un contributo 
tangibile alla riduzione dei costi per il riscaldamento degli ambienti, alla manutenzione degli 
stessi e alla riduzione delle emissioni degli edifici.
 
Alpacom VMC Salus è stata sottoposta ai test presso l’ente TÜV SÜD secondo le seguenti normative: 
DIN EN 13141-8:2023-06, DIN EN ISO 5801:2018-04, DIN EN 308:2023-06. 

Il suo consumo medio è di 4/5 Watt con efficienza massima pari al 90%, un livello di performance 
molto elevato.

Alpacom VMC Salus ricambia l’aria tramite ventilazione meccanica e ti restituisce aria pura da 
respirare.

→ Massimizza il benessere purificando l’aria 
→ Mantiene costante la qualità dell’aria 
→ Bilancia l’umidità
→ Migliora la Classe energetica di un edificio 
→ Consuma poco e riduce il dissipamento di calore
→ Funzione estrazione bilanciata
→ Funzione sicurezza anti-ghiaccio
→ Scheda elettronica estraibile facilmente
→ Facile sostituzione del filtro aria
→ Filtro interno lavabile



Design minimalista ed elegante che si adatta ad ogni tipologia di ambiente.



N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

Alpacom VMC Salus
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA INTEGRATA AL MONOBLOCCO

90%
DI EFFICIENZA MAX.

VMC Salus

Tabella parametri tecnici

Caratteristiche Alpacom VMC Salus U.M. Dati

Portata d’aria m³/h 11 / 20 / 26 / 37 / 50

Regolazione portata Notte / V1 / V2 / V3 / iperventilazione

Potenza assorbita W 3 / 5 / 8.5 / 19.5

Potenza specifica W/m³/h 0.25 / 0.27 / 0.32 / 0.52

Tensione di alimentazione V ac 230

Tensione di funzionamento V dc 24

Corrente max assorbita A 0.95

Peso macchina Alpacom VMC Salus KG 8.0

Dimensioni macchina mm H=500 L=260 Spessore=100

Scambiatore di calore Entalpico DRN PVC FDA a flussi incrociati controcorrente a membrana 

Efficienza di recupero termico % 90% max

Livello Potenza sonora db (A) 28 / 31 / 36 / 43

Livello Pressione sonora db (A) 18 / 22 / 27 / 34

Dnew db 42

Filtri (immissione/estrazione) F7 (Epm 2,5-65%)

Classe energetica
(freddo/temperato/caldo) A+ / A / E

SPI (potenza assorbita specifica) W/m³/h 0.18

Sensibilità al flusso d’aria (-20Pa +20Pa) Classe S1

Tenuta all’aria interna/esterna Classe S1

Alpacom VMC Salus è stata 
sottoposta ai test presso 
l’ente TÜV  SÜD secondo la 
normativa DIN EN 13141-
8:2023-06. 



Alpacom VMC Salus
PREDISPOSIZIONE FORO GREZZO
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Q.Soglia

+0.00 cm

Q.Davanzale

+100 cm

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.



ALPACOM SRL
VIA ASTICO 5/B

36010 - CARRÈ (VI) - ITALY

TEL.+39.0445.315505
FAX.+39.0445.319617 

WWW.ALPACOM.IT
 INFO@ALPACOM.IT

Sistemi di isolamento
per il foro finestra

follow us!


