scorrimento laterali.

impatto estetico.

Dimensione massima larghezza
Dimensione minima larghezza
Dimensione massima in altezza

Dimensione minima in altezza

90 mm
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Il Frangisole a fili Z90 & un modello adatto per
istallazione all’esterno per grandi luci per ogni
tipo di applicazione e in ogni contesto,

con lamella a Z da 90mm ribordata con
guarnizione antirumore e guide rigide di

Le lamelle possono essere orientate in ogni
posizione con movimento a 90° con un
oscuramento fino al 90% con un gradevole

4000 mm

600 mm

4500 mm

600 mm

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.
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Sezione guida da incasso 19x22 mm
19
Bianco RAL 9016 Bianco Avorio RAL 1013 Grigio Chiaro RAL 7035 Argento RAL 9006
Metallizzato RAL 9007 Grigio Antracite RAL 7016 Marrone RAL 8017 Verde Scuro RAL 6005

Rosso Porpora RAL 3004

Note: E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione.
Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

BB Ecom

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.
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